
Addendum N°1 à la Demande de Devis 
Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux instituts de formation professionnelle  

bénéficiant de l’appui financier du Fonds Charaka en 2 lots : 

Lot 1 : Instruments de mesure 

Lot 2 : Equipements Topographie 

N°: DD/SH/MCA-M/ EW-39-E-Lots 1 et 2/Compact 

ANCIENNE DISPOSITION NOUVELLE DISPOSITION 

Point 9. Date limite de dépôt des offres (page 12) 

 
Votre devis doit être soumis au plus tard le 10 juin 2021 avant 23h00mn suivant le 
lien ci-après : https://www.dropbox.com/request/Ns5BNrCxTnm3zgPb4EYV 
 
La Garantie de soumission doit être déposée au plus tard le 14 juin 2021 à 16h30mn 
(heure locale de Rabat) à l’adresse suivante : 
Agent de passation de marchés 
Pour le compte de l’Agence MCA-Morocco 
Complexe administratif et culturel de la Fondation Mohammed VI des œuvres 
sociales  
de l’Education - Formation,  
Avenue Allal EL FASSI- Madinat AL IRFANE, Hay Riad, Rez-de-chaussée,  
Bureau de l’Agent de passation des marchés,  
Rabat- Maroc 
procurement@mcamorocco.ma 

 
Votre devis doit être soumis au plus tard le 17 juin 2021 avant 23h00mn suivant le 
lien ci-après : https://www.dropbox.com/request/Ns5BNrCxTnm3zgPb4EYV 
 
La Garantie de soumission doit être déposée au plus tard le 21 juin 2021 à 16h30mn 
(heure locale de Rabat) à l’adresse suivante : 
Agent de passation de marchés 
Pour le compte de l’Agence MCA-Morocco 
Complexe administratif et culturel de la Fondation Mohammed VI des œuvres 
sociales  
de l’Education - Formation,  
Avenue Allal EL FASSI- Madinat AL IRFANE, Hay Riad, Rez-de-chaussée,  
Bureau de l’Agent de passation des marchés,  
Rabat- Maroc 
procurement@mcamorocco.ma 
 

ANNEXE A-Bordereaux des prix 
Lot 1 : Instruments de mesure 

Article 1.13 : Mesureur d’épaisseur Article 1.13 : Etuve électrique pour toutes applications 

Annexe B : Spécifications techniques  
ARTICLE 4 : SPECIFICATIONS MINIMALES DES PRESTATIONS DEMANDEES  

mailto:procurement@mcamorocco.ma
mailto:procurement@mcamorocco.ma


Addendum N°1 à la Demande de Devis 
Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux instituts de formation professionnelle  

bénéficiant de l’appui financier du Fonds Charaka en 2 lots : 

Lot 1 : Instruments de mesure 

Lot 2 : Equipements Topographie 

N°: DD/SH/MCA-M/ EW-39-E-Lots 1 et 2/Compact 

N° Désignation Description 
Quantité 
ISB Casa 

Quantité 
Fahs 
Anjra 

Quantité 
ISMALA 

Nouaceur 
 Total 

1.7 
OSCILLOSCOPE 

4 VOIES 

OSCILLOSCOPE 4 VOIES 
Caractéristiques techniques 
-        Genre :     Oscilloscope 
numérique 4 voies x 40 MHz 
(minimum) 
-        Sensibilité : 1mV/div à 
20V/div (minimum) 
-        Vitesse de balayage : 100 
ns à 0,5 s/div 
-        Fréquence 
d’échantillonnage : 250 
Méch/s  
-        Interface USB en Standard 
-        Ecran 7’’ minimum 
Livré avec : 
-        2 sondes (1x, 10x 
commutable), câble 
d'alimentation, câble USB, 
logiciel sur CD, manuel (en 
français sur CD) 
 

  6   6 

 

N° Désignation Description 
Quantité 
ISB Casa 

Quantité 
Fahs 
Anjra 

Quantité 
ISMALA 

Nouaceur 
 Total 

1.7 
OSCILLOSCOPE 

4 VOIES 

OSCILLOSCOPE 4 VOIES 
Caractéristiques techniques 
-        Genre :     Oscilloscope 
numérique 4 voies x 40 MHz 
(minimum) 
-        Sensibilité : 1mV/div à 
20V/div (minimum) 
-        Vitesse de balayage : 100 ns 
à 0,5 s/div 
-        Fréquence d’échantillonnage 
: 250 Méch/s  
-        Interface USB en Standard 
-        Ecran 7’’ minimum 
Livré avec : 
-        2 sondes (1x, 10x 
commutable), câble 
d'alimentation, câble USB, logiciel 
sur CD, manuel (en français sur 
CD) 
Les tolérances sont de ± 5%. 

  6   6 
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Lot 1 : Instruments de mesure 

Lot 2 : Equipements Topographie 

N°: DD/SH/MCA-M/ EW-39-E-Lots 1 et 2/Compact 

1.9 
OSCILLOSCOPE 

DOUBLE 
TRACE. 

OSCILLOSCOPE DOUBLE 
TRACE. 
Caractéristiques techniques 
-       Genre     :     Oscilloscope 
numérique 2 voies x 40 MHz.    
-       Bande passante   40Mhz  
-       Sensibilité  5mV/div à 
10V/div 
-       Vitesse de balayage : 
                    Numérique : 10 ns  
à  200 s/div 
-       Fréquence 
d’échantillonnage :  
                    500 Méch/s (1 
voie); 250 Méch/s (2 voies) 
-       Interface USB en Standard 
Livré avec: 
-       2 sondes (1x, 10x 
commutable), câble 
d'alimentation, câble USB, 
logiciel sur CD, manuel (en 
français sur CD) 

    16 16 

1.13 
Mesureur 

d'épaisseur 

• Etuve électrique à 
convection naturelle pour 
toutes applications  
• Intérieur acier inox, plusieurs 
supports étagères  
• Isolation par laine de roche 
de toutes les parois y compris 
la porte  
• Batterie de résistances 
électriques blindées  
• Tension 230 VAC, fréquence 
50 Hz Microprocesseur PID.  
• Interface RS232 et port USB.  
• Soft gratuit téléchargeable 
sur notre site (en anglais)  
• Certification CE, notice 
d'utilisation en français  
• 1 clayette (grille). 2 clayettes 

    1  1 

1.9 
OSCILLOSCOPE 

DOUBLE 
TRACE. 

OSCILLOSCOPE DOUBLE TRACE. 
Caractéristiques techniques 
-       Genre     :     Oscilloscope 
numérique 2 voies x 40 MHz.    
-       Bande passante   40Mhz  
-       Sensibilité  5mV/div à 10V/div 
-       Vitesse de balayage : 
                    Numérique : 10 ns  à  
200 s/div 
-       Fréquence d’échantillonnage 
:  
                    500 Méch/s (1 voie); 
250 Méch/s (2 voies) 
-       Interface USB en Standard 
Livré avec: 
-       2 sondes (1x, 10x 
commutable), câble 
d'alimentation, câble USB, logiciel 
sur CD, manuel (en français sur 
CD) 
Les tolérances sont de ± 5%. 
 

    16 16 

1.13 

Etuve 
électrique 

pour toutes 
applications 

• Etuve électrique à convection 
naturelle pour toutes applications  
• Intérieur acier inox, plusieurs 
supports étagères  
• Isolation par laine de roche de 
toutes les parois y compris la 
porte  
• Batterie de résistances 
électriques blindées  
• Tension 230 VAC, fréquence 50 
Hz Microprocesseur PID.  
• Interface RS232 et port USB.  
• Soft gratuit téléchargeable sur 
notre site (en anglais)  
• Certification CE, notice 
d'utilisation en français  
• 2 clayettes à partir du modèle 

    1  1 
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à partir du modèle 56 L, 3 pour 
le modèle 245 L  
• Modèles avec extérieur inox 

 
 

56 L,   
• Modèles avec extérieur inox 
Volume : 56 litres 

 

N° Désignation Description 
Quantité 
ISB Casa 

2.9 

Paire de 
radio Talkie-
Walkie pour 
chantier  

Caractéristiques techniques de la Station totale : 
 
livrée dans un coffret de transport avec 1 clavier alpha numérique 
sans accessoires. 
Caractéristiques techniques: 
 - Distance: 
       * 0,9 m à 3.500 m 
 - Durée de  mesure 
       * Simple (Prisme) : 1 mm + 1,5  ppm  / habituellement 2,4   
       * Simple  (toute surface) : 2 mm + 2  ppm  / habituellement 2  s 
       * Laser À 50  m : 8 mm x 20  mm 
 - Poids  
       * Station totale batterie comprise 5,0  kg 
 - UNITÉ D’AFFICHAGE  DU CLAVIER 
       * Clavier avec affichage: 1 position, 2 positions en  option : 5 
pouces, WVGA, couleur, tactile 25  touches, éclairé 
       * Données : Mémoire interne, 2 Go / Carte  SD 1 Go ou 8 Go 

5 

 

N° Désignation Description 
Quantité 
ISB Casa 

2.9 

Paire de 
radio Talkie-
Walkie pour 
chantier  

Pour les talkies-walkies, les spécifications sont remplacées par les 
suivantes : 
La couleur : Noire 
Taille : 145 * 55mm 
Gamme de fréquences : PMR446 (MHz) 
Puissance de sortie RF : 0,5-2 (W) 
Nombre de canaux : 16 (nombre) 
Distance de communication théorique : 0,5-8 (km) 
Tension de fonctionnement : 3,7 (V) 
Stabilité de fréquence : 2,5 (ppm) 
Type de batterie : batterie au lithium 
Type de batterie : Batterie Li-ion Rechargeable 1500mAh 
Longueur de l'antenne : 50mm 
Poids de la radio (avec batterie / antenne) : 130g  

5 

 

Cet addendum n°1 fait partie de la Demande de Devis et modifie les clauses et conditions comme indiqué ci-dessus. Toutes les autres clauses et conditions de la 
Demande de Devis demeurent inchangées. 


